
平成２４年度自動車騒音・振動測定結果（要請限度超過状況）
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№ 道路名
測定場所
（用途地域）

測定
期間

夜間
昼／夜

車
線

昼／夜 昼／夜

昼間

騒音（ＬＥＱ）測定位置（ｍ）

夜間

道路端
からの
距離

地上
からの
高さ
（騒音）

59

52

0.5 1.2 70/65
46

39

64 36

63
65/60

小菅１－３５
（地上）（２住）

8 0 1.8
68

75/70

70/65～

36

2 王子金町江戸川線
西水元６－１６
（１住）

2～

王子金町江戸川線
（岩槻街道）

1
水元３－２０
（１住）

～ 2

単位：デシベル

0 1.2
68

70/65

振動（Ｌ１０）

昼間

75/70
44

65/60

0 1.2
66

70/654 75/70
43

4
王子金町江戸川線
（柴又街道）

柴又４－３０
（近商）

2

～
62

3 松戸草加線
東金町８－２
（２特）

70/65～
61 36

0.5 1.2
67

70/65 75/70
45

70/65～
63 43

0 1.2
66

70/654

6
環状７号線
（環七通り）

高砂１－２
（２特）

5

75/70
49

5
環状７号線
（環七通り）

亀有３－３８
（２特）

75/70
49

70/65～
○　68 46

0.8 2.3
69

70/65

70/65～
65 41

0 1.2
67

70/658

8
国道６号
（水戸街道）

四つ木５－１５
（準工）

4

75/70
45

7
国道６号
（水戸街道）

金町５－２４
（商業）

75/70
46

70/65～
〇　67 43

0 1.2
68

70/65

70/65～
59 39

1.1 1.2
64

70/654

10 千住小松川葛西沖線
小菅３－６
（準工）

2

75/70
45

9 言問大谷田線
堀切６－１
（商業）

75/70
40

70/65～
63 36

0 1.2
68

70/65

70/65～
61 37

0 1.2
68

70/655

12
千住小松川葛西沖線
（平和橋通り）

堀切３－３２
（準工）

2

75/70
42

11
千住小松川葛西沖線
（平和橋通り）

小菅２－１９
（準工）

75/70
45

70/65～
65 39

0 1.6
69

70/65

70/65～
62 35

0 1.2
66

70/653

14
市川四つ木線
（奥戸街道）

奥戸２－３７
（２特）

2

75/70
40

13
千住小松川葛西沖線
（平和橋通り）

東立石２－１
（準工）

75/70
39

70/65～
61 34

0 1.8
64

70/65

48
70/65～

63 43
0 1.2

67
70/653

16
御徒町小岩線
（蔵前橋通り）

東新小岩３－１２
（準工）

4～

75/7015
千住小松川葛西沖線
（平和橋通り）

新小岩１－５３
（商業）

63

小菅１－２
（屋上）（準工）

－

75/70
44

70/65

50
75/70 65/60

39

34
65/60 75/70

35
13.6

63

　○　66

18
首都高速
６号三郷線

小菅１－３６
（２住）

4

～
○　62

8 20.2

17
首都高速
中央環状線
平和橋通り

39
65/60～

59 38
52 1.2

60
65/60 75/70

7.5
66

39
～

64 38
9 1.2

67

19
首都高速
中央環状線

新荒川葛西堤防線
6

6

堀切２－４
（１住）

42
～

64 41
9.4

43
～

63 42
9.4 19.7

64
6

70/65 75/70

48
～

62 47
1.8 1.2

65
70/65

20
首都高速
中央環状線

新荒川葛西堤防線

7
東四つ木１－３
（工業）

東四つ木１－３
（工業）

75/70

75/70
45

～
59 43

25.5 9.4
61

65/607

0 1.4
67

70/65

65/60

－

70/65

－



環境基準 要請限度 要請限度
№ 道路名

測定場所
（用途地域）

測定
期間

夜間
昼／夜

車
線

昼／夜 昼／夜

昼間

騒音（ＬＥＱ）測定位置（ｍ）

夜間

道路端
からの
距離

地上
からの
高さ
（騒音）

振動（Ｌ１０）

昼間

H24.7.3

H24.7.10

H24.7.3

H24.7.10

H24.7.3

H24.7.10

H24.7.3

H24.7.10

H24.7.3

H24.7.10

H24.7.3

H24.7.10

注１　◎は要請限度超過　○は環境基準超過（参考）
注２　騒音は測定期間内の平日３日の測定値　振動は測定期間内の平日１日の測定値
注３　騒音の昼間は６～２２時、夜間は２２～６時
注４　振動の斜体の測定値は参考値（地面での測定値ではない）
注５　振動の昼間は要請限度欄が65/60の場合８～１９時、要請限度欄が70/65の場合８～２０時
注６　振動の夜間は要請限度欄が65/60の場合１９～８時、要請限度欄が70/65の場合２０～８時

75/70
45

70/65～
56 41

0 1.2
62

70/65

75/70
43

65/60～
52 39

0 1.2
56

70/65

23
東金町８－３３地先
（１種低層）

6

外環道
（工事中）
国道２９８号

22
東金町８－１６地先
（２種低層）

6

21
東金町８－１０地先

（２特）
6

70

75/70 65/60～
58 42

0 1.2
62

70/65

0 11.8
70

70/65 75/70

37

32

〇　68
0 1.8

24
国道６号

（水戸街道金町立体）
金町３－１９
（商業）

8

8

～ 8

～

～

◎　73 35
0 17.3

〇　74

〇　68

37

29

47

70/65

－
34



平成２４年度幹線道路自動車騒音・振動調査地点


