
                                    

※ガスボンベ式発電機（エネポ）と HONDA 蓄電池Ｅ５００は、接続して

充電が可能です。エネポはガスボンベ２本をセットする 

ことで、エコスロットル作動時に約２時間発電できます。 

ガスボンベ６本使うと HONDA  E500（蓄電池）を 

満充電することができます。 

非常用電源の貸与物品一覧 

 

（１）HONDA ガスボンベ式発電機 EU９ｉＧＢ（エネポ） 

 

 

 

 

 

 

【運転時間】 約１時間 ※エコスロットル作動時は１／４負荷で約２時間 

【製造会社】 HONDA 

【大 き さ】 幅 26．２cm×奥行３６．５ｃｍ×高さ５２．４ｃｍ 

【重 さ】 １９．５ｋｇ 

【最大出力】 ９００W        ※以上、HONDA 発電機ホームページより引用 

【そ の 他】 騒音や排気ガスの影響により、屋外（ベランダ）や、広い共有スペースがな

い場合、使用できません。 

 

（２）HONDA 蓄電池 Ｅ５００ 

 

 

 

 

 

【運転時間】 電池容量 377Wh（経年使用により劣化します） 

【製造会社】 HONDA 

【大 き さ】 幅 26．6cm×奥行 18．2ｃｍ×高さ 24．8ｃｍ 

【重 さ】 ５．３ｋｇ 

【最大出力】 ５００W        ※以上、HONDA 蓄電池ホームページより引用 

【そ の 他】 フィリップス社等からは人工呼吸器と直接接続することは推奨されていま

せん。ただし、専用バッテリーに充電可能であることを確認しました。 

  

 

 

 

 

 

→ガスボンベ式発電機（エネポ） 



                                    

 

（３）着脱式バッテリー フィリップス社 トリロジーEvo 用 

 

 

 

 

 

 

【使用時間】 約７．５時間 

【製造会社】 株式会社 フィリップス・ジャパン 

【特 徴】 トリロジーＥｖｏシリーズ専用のバッテリー 

 

（４）専用バッテリー フィリップス社 トリロジー１００plus 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用時間】 約６時間 

【製造会社】 株式会社 フィリップス・ジャパン 

【特 徴】 トリロジー１００plus の専用バッテリー 

 

（５）専用バッテリー フィリップス社 トリロジー２００plus 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用時間】 約６時間 

【製造会社】 株式会社 フィリップス・ジャパン 

【特 徴】 トリロジー２００plus の専用バッテリー 

▲着脱式バッテリー ▲対応する人工呼吸器 

▲専用バッテリー ▲対応する人工呼吸器 

▲専用バッテリー ▲対応する人工呼吸器 ▲専用バッテリー使用時 


